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Pidätämme oikeudet muutoksiin

vaakaleikkaus detaljit

"9.x"

pystyleikkaus detaljit (alapuoli)

"10.x"

pystyleikkaus detaljit (yläpuoli)

"11.x"

*Eristyksen toteutus

voimassaolevien

  suositusten mukaan

Tuuletusväli

"TONALITY®"
julkisivulaatta

kuuluu rakennus-

urakoitsijan

vastuu-

alueeseen

etenemä (vaaka)

laatan leveys

etenemä (vaaka)

laatan leveys

DETALJI "9.1"

 Nro. ADS 100-13

"TONALITY®"-
ADS pystykiinnityskisko

"TONALITY®"-Julkisivulaatta

ADS-Kiinnitysjärjestelmä

Ikkunadetaljit

Nro. ADS 100-13

Mittakaava: 1:5 DIN A3

"TONALITY®"-Julkisivulaatta

ADS-Kiinnitysjärjestelmä

Vaakaleikkaus ikkunan

sivuliittymä

Nro. ADS 100-14

Mittakaava: 1:1 DIN A3

vaihtoehtoinen toteutus:

katso ADS 32

(neopreenikumitiivisteellä)

"TONALITY®"-
neopreenikumitiiviste

60mm (dwg 207)
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kiinnitys

järjestelmään

sopivalla ruuvilla
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