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Ulkokulma,

90° jiirikulma,

pystysuuntainen

rankajärjestelmä

"TONALITY®"-Julkisivulaatta

ADS-Kiinnitysjärjestelmä

Vaakaleikkaus ikkunan

sivuliittymästä (pieni syvennys)

Nro. ADS 100-14.2

Mittakaava: 1:1 DIN A3

laatan leveys

etenemä (vaaka)
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"TONALITY®"-
päätylaatan kiinnityskisko

(100mm)

Pidätämme oikeudet muutoksiin

Ulkokulma,

90° jiirikulma,

pystysuuntainen

rankajärjestelmä
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"TONALITY®"
julkisivulaatta

"TONALITY®"-
päätylaatan

kiinnityskisko

(40mm)

"TONALITY®"-
neopreenikumitiiviste

dwg 207

DETALJI "9.3"

Nro. ADS 100-13

 DETALJI "9.2"

Nro. ADS 100-13

"TONALITY®"-Julkisivulaatta

ADS-Kiinnitysjärjestelmä

Vaakaleikkaus ikkunan

sivuliittymästä (iso syvennys)

Nro. ADS 100-14.1

Mittakaava: 1:1 DIN A3

"TONALITY®"-
jiiriulkokulman

kiinnityskisko

Käytettäessä pieniä laattoja, on

suositeltavaa esiasentaa kulma

käyttämällä

"TONALITY®"-jiiriulkokulman

kiinnityskiskoja. Katso: ADS 12
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"TONALITY®"-
reunalaatan

täyteprofiili 56x5

"TONALITY®"-
ADS pystykiinnityskisko

alumiinilevy,

paksuus laskelmien

mukaan (3mm)

alumiinilevy,

paksuus

lujuuslaskelmien

mukaan (3mm)

laatan leveys

etenemä (vaaka)
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Tuuletusväli
"TONALITY®"-
ulkokulman

kiinnitysprofiili

45x74x2

eristys

(ikkunavalmistajan

ohjeiden mukaan)

*Eristyksen toteutus

voimassaolevien

suositusten mukaan

*Eristyksen toteutus

voimassaolevien

suositusten mukaan

( improvement )
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