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DETALJI 3

DETALJI 2

liukuva piste

Pidätämme oikeudet muutoksiin

T- profiili

etenemän

raja

rei'itetty pieneläinsuoja,

mahdollistaa rakenteen

tuulettumisen

alu T-profiili

etenemän

raja

Räystäällä on tärkeä huolehtia

tuuletusvälin suuaukon riittävästä

vapaasta poikkipinta-alasta

(vähintään 150 cm

2

/m)

sekä myrskypellistä ja muista

pellityksistä, jotka estävät sadeveden

kulkeutumisen tuuletusväliin.

Tuuletusvälin

minimisyvyys 20 mm.

Rakennusurakoitsijan

vastuulla

"TONALITY®"-Julkisivulaatta

ADS-Kiinnitysjärjestelmä

Räystäsleikkaus tasakattoinen

rakennus

Nro. ADS 100-20

Mittakaava: 1:2 DIN A3
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"TONALITY®"-Julkisivulaatta

ADS-Kiinnitysjärjestelmä

Pystyleikkaus alareuna

Nro. ADS 100-21

Mittakaava: 1:1 DIN A3
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kiintopiste

Tuuletusväli

1

1

2

2


	Sheets and Views
	TON_C26_ADS 22__100-20-21__2018-01_FI-Model


