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Pidätämme oikeudet muutoksiin

"TONALITY®"-Julkisivulaatta

SIDING-järjestelmä

Vaakaleikkaus ulkokulmasta

Nro. SID 500-13

Mittakaava: 1:1 DIN A3

Ulkokulma,

90° kulma näkyvällä

kulmaprofiililla

vaakasuuntainen

rankajärjestelmä

"TONALITY®"
julkisivulaatta

"TONALITY®"-SID

reunalaatan täyteprofiili 56x5

"TONALITY®"-
SIDING kiinnitys-

kisko

"TONALITY®"-Julkisivulaatta

SIDING-järjestelmä

Vaakaleikkaus ulkokulmasta

Nro. SID 500-12

Mittakaava: 1:1 DIN A3

Ulkokulma,

90° kulma näkyvällä

kulmaprofiililla

pystysuuntainen

rankajärjestelmä

"TONALITY®"-SID

reunalaatan täyteprofiili 56x5

alumiinilevy,

paksuus riippuu

lujuuslaskelmista (3mm)

Tuuletusväli

Tuuletusväli

"TONALITY®"
julkisivulaatta
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järjestelmän paksuus 66
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sovitepala

esimerkkinä

ulkokulmaprofiili

57 x 57 mm, dwg 747

(sivulla SID ET A 01)

esimerkkinä

ulkokulmaprofiili

57 x 57 mm, dwg 747

(sivulla SID ET A 01)
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"TONALITY®"-
SIDING kiinnitys-

kisko

sovitepala
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