
TONALITY-JULKISIVULAATAT

TONALITY-JULKISIVULAATAT huolto- ja hoito-ohje

•  Valmistaja/toimittaja:
Tonality GmbH 
In der Mark 100
D-56414 Weroth Saksa
info@tonality-facades.de
www.tonality-facades.de

Puhdistus asennuksen aikana
Laattojen tulee olla puhtaita niitä asennettaessa. Laatan leikkauksesta tuleva pöly ja lika tulee huuhtoa pois vedellä laatoista ennen 
asennusta. 

Puhdistus asennuksen jälkeen
Pienet epäpuhtaudet voidaan poistaa pelkällä vedellä huuhtelemalla tai mietoa pesuainetta käyttäen. Tuote ei vaadi erityistä hoitoa 
tai huoltoa. 

• Maahantuoja:
Muotolevy Rakennnustuotteet Oy
Tervasuontie 3, 
03100 Nummela 
puh. 010 281 4000
myynti@muotolevy.fi
www.muotolevy.fi

Graffitisuojaus
Lasitetuissa Tonality-julkisivulaatoissa on valmistuksessa integroitu graffitisuojaus ja tuote ei tarvitse erillistä suojausta. 
Keraaminen pinta kestää erittäin hyvin kemikaaleja ja siihen voidaan käyttää mahdollisen lian tullessa alla mainittuja pesuaineita. 
Lasittamattomat laatat kannattaa käsitellä, etenkin ensimmäisen kerroksen korkeudelta keraamisille laatoille soveltuvalla 
impregnointiaineella, tämä helpottaa pinnan puhtaanapitoa ja pesua lian tai graffitien varalta. 

Tahranpoisto tyypeittäin
Rasva tai öljy emäksinen puhdistusaine
Graffiti, maali, liima, teippi esim. maalinpoistoaine, mineraalitärpätti, asetoni, ksyleeni
Metallijäljet hankauskumi ja tarvittaessa hankausainetta
Laastijäämät, kalkki, muut likatahrat happopohjaisella puhdistusaineella
Silikonijäämät silikoninpoistoaine

Pesuainetta tulee aina testata pienelle alueelle ennen käyttöä.

Huoltopuhdistus
Tonality julkisivulaatat eivät vaadi erillistä puhdistusta, mutta ne voidaan tarvittaessa pestä pelkällä vedellä tai normaaleilla 
yleispesuaineilla. Tahrojen poisto tyypeittäin ohjeiden mukaan tai tarvittaessa ole yhteydessä tavarantoimittajaan. 

Korjaukset
Tonality-tuotteet ovat korkealaatuisia eivätkä tarvitse erityistä kunnossapitoa. Laatan rikkoontuessa se voidaan vaihtaa uuteen 
asennusohjeen mukaisesti.

Kunnossapitotiedot
Tuotteen käyttöikätavoite > 50 vuotta. Ei vaadi erityistä kunnossapitoa.




